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12V PSU for NVR to alternatywny moduł zasilania, który służy do
podłączenia rejestratora wideo  do zasilacza 8–16 V⎓. 12V PSU
for NVR to płytka elektroniczna, która jest instalowana w obudowie
rejestratora wideo, zastępując standardowy moduł zasilający 110/230 V~.

Elementy funkcjonalne

Ajax NVR

Kup 12V PSU for NVR

Kup rejestrator wideo NVR
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Instalacja modułu zasilającego

Wymagania bezpieczeństwa

Tylko  powinni instalować 12V PSU for NVR.

Podczas instalacji 12V PSU for NVR należy przestrzegać ogólnych zasad
bezpieczeństwa elektrycznego przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych
oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Przed
zainstalowaniem modułu zasilającego, należy upewnić się, że rejestrator
wideo jest odłączony od sieci elektrycznej. Podczas instalacji nie wolno

1. Przycisk styku antysabotażowego. Zostaje wyzwolony, gdy pokrywa
obudowy rejestratora wideo NVR zostanie zdjęta.

2. Przycisk resetowania.

3. Złącze do podłączenia płytki 12V PSU for NVR do płytki rejestratora
wideo.

4. Złącze do instalacji adaptera zaciskowego.

5. Zworka. Zainstaluj lub usuń ją, w zależności od trybu pracy.

wykwalifikowani specjaliści
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dopuścić, aby wilgoć przedostała się do płytki rejestratora wideo i modułu
zasilającego.

Jak zainstalować 12V PSU for NVR

1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z rejestratora wideo,
pociągając w dół tylny panel.

2. Wyłącz zasilanie rejestratora wideo.

Podczas wymiany dysku twardego należy odczekać 10 sekund po
odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. Dysk twardy zawiera szybko
obracające się talerze. Nagłe ruchy lub uderzenia mogą wyłączyć
mechanizm, powodując uszkodzenie dysku i utratę danych.

Nie przesuwaj ani nie obracaj NVR, gdy dysk twardy się obraca.

3. Odłącz zewnętrzny przewód zasilania i kabel Ethernet.

4. Poluzuj dostarczony wkręt do mocowania dysku twardego do
obudowy NVR. Podnieś zatrzask dysku twardego, naciskając przycisk.

5. Usuń dysk twardy z obudowy NVR.

�. Odkręć wszystkie wkręty tylnej pokrywy i zdejmij ją.
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7. Przesuń zatrzaski i ostrożnie wyjmij obie płytki, utrzymując je w tej
samej płaszczyźnie i nie rozłączając ich. Pomiędzy płytkami znajdują
się złącza; nie należy ich łamać.

�. Odłącz moduł zasilający (większa płytka) od głównej płytki.

https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/empty-nvr.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/empty-nvr.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/nvr-bulit-in-power-clean.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/nvr-bulit-in-power-clean.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/nvr-install-psu-1.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2024/10/nvr-install-psu-1.jpg


9. Zainstaluj lub usuń zworkę, w zależności od trybu pracy.

12V PSU for NVR zapewnia dwa tryby pracy:

8 –16 V⎓ — zworka nie powinna być zainstalowana. W tym trybie
rejestrator wideo Ajax pracuje w zakresie napięcia 8–16 V⎓.

12,1 –16 V⎓ — zworka musi być zainstalowana. W tym trybie
rejestrator wideo Ajax działa przy napięciu przekraczającym 12 V⎓.
Aby uniknąć całkowitego rozładowania zasilacza, NVR wyłącza się,
gdy napięcie spadnie poniżej 10,35 V⎓.

10. Podłącz 12V PSU for NVR do płytki głównej za pomocą trzech
czteropinowych złączy między nimi.

Uwaga: Styki płytki należy podłączyć do dolnego rządu złącza
(najbliżej płytki). Gdy są poprawnie połączone, płytki znajdują się na
tym samym poziomie.

11. Zmontuj obudowę urządzenia w odwrotnej kolejności i dokręć wkręty.

12. Zainstaluj dysk twardy w obudowie NVR.
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Sprawdź stan zewnętrznego modułu zasilania w aplikacji Ajax. W
przypadku braku zasilania i korzystania z adaptera zaciskowego należy
sprawdzić biegunowość podłączonych przewodów. Jeśli nawet po
ponownym podłączeniu nie ma zasilania, należy skontaktować się z

.

13. Opuść zatrzask dysku twardego.

14. Zabezpiecz dysk twardy w obudowie NVR za pomocą dołączonego
wkrętu.

15. Podłącz zewnętrzne przewody zasilania i Ethernet do rejestratora
wideo.

1�. Podłącz zasilanie do rejestratora wideo.

Nie podłączaj przewodu do zasilania do napięcia przekraczającego
 dla 12V PSU for NVR.dopuszczalne napięcie wejściowe

17. Włącz urządzenie.

1�. Włóż rejestrator wideo do SmartBracket.

działem wsparcia technicznego firmy Ajax
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Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Gwarancja

Gwarancja na produkty „AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować
się z działem wsparcia, ponieważ w większości przypadków problemy
techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Wyprodukowane przez „AS Manufacturing” LLC

Wszystkie dane techniczne 12V PSU for NVR

Zgodność z normami

Kompatybilność z urządzeniami Ajax

Zobowiązania gwarancyjne

Umowa użytkownika

email

Telegram
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