
Instrukcja użytkownika CableTrunk
Zaktualizowano 13 maja, 2024

CableTrunk to akcesorium przeznaczone do zasilanych z sieci czujników
FireProtect 2 AC. Umożliwia on schludne poprowadzenie przewodu
zasilającego czujnika pożarowego ze standardowej listwy kablowej.
CableTrunk można zastosować, gdy niemożliwe jest poprowadzenie
przewodu zasilającego z tyłu czujnika i ukrycie go w ścianach lub suficie.
Akcesorium zapewnia boczne okablowanie zasilania dla czujnika
pożarowego.

Elementy funkcjonalne

Kup CableTrunk

https://ajax.systems/pl/products/cabletrunk/


Kompatybilne urządzenia

Można zainstalować dowolny  na CableTrunk.

Najważniejsze cechy

CableTrunk jest kompaktowy i sprawia, że instalacja czujnika pożarowego
jest szybka i łatwa. Ma zatrzaski umożliwiające zabezpieczenie
SmartBracket czujnika przed przymocowaniem go za pomocą wkrętów.

Konstrukcja CableTrunk zapewnia możliwość zamocowania czujnika w
czterech pozycjach. Pozwala to poprowadzenie przewodu zasilającego z
boku czujnika i zapewnia użytkownikowi odpowiednią widoczność
wskaźnika LED czujnika.

1. Punkty mocowania do montażu CableTrunk do powierzchni.

2. Zatrzaski do przymocowania uchwytu SmartBracket czujnika
pożarowego przed zabezpieczeniem go za pomocą wkrętów.

3. Punkty mocowania do montażu uchwytu SmartBracket czujnika
pożarowego do CableTrunk za pomocą wkrętów.

4. Stopery do mocowania uchwytu SmartBracket czujnika pożarowego w
jednej z dwóch dostępnych pozycji.

5. Szyna do poprowadzenia przewodu zasilającego.

czujnik FireProtect 2 AC
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Wybór miejsca instalacji

Miejsce instalacji urządzenia CableTrunk musi być zgodne z 
dotyczącymi instalacji czujników FireProtect 2 AC. Postępuj zgodnie z
nimi podczas projektowania projektu systemu Ajax dla obiektu.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przed poprowadzeniem przewodów, należy sprawdzić przepisy
elektryczne i pożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle
przestrzegać odpowiednich norm i przepisów.

Prowadzenie przewodów

Zalecamy uważne przeczytanie sekcji  przed
instalacją. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie
podstawowych zasad instalacji i zaleceń niniejszej instrukcji może
prowadzić do nieprawidłowego działania i utraty połączenia z
urządzeniami zainstalowanymi z CableTrunk.

Instalacja

zaleceniami

Wybór miejsca instalacji

Jak poprowadzić przewód

https://support.ajax.systems/pl/manuals/fireprotect-2-ac-heat-smoke-co/#block11
https://support.ajax.systems/en/tips-for-installing-and-configuring-fibra/#block2-2


Przed instalacją należy upewnić się, że wybrano optymalną lokalizację dla
CableTrunk i że jest ona zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować CableTrunk:

1. Odłącz zasilanie od przewodu, który zostanie podłączony do czujnika.

2. Dopasuj akcesorium do punktu wyjścia przewodu z listwy kablowej i
zaznacz miejsca wiercenia otworów na powierzchni, na której
planujesz zainstalować CableTrunk. Wywierć dwa otwory.

3. Poprowadź przewód zasilający z listwy kablowej do urządzenia
CableTrunk. Zalecana długość przewodu wynosi co najmniej 15 cm.

4. Należy przymocować CableTrunk do powierzchni za pomocą
dołączonych wkrętów, korzystając z dwóch punktów mocowania.

5. Poprowadź przewód zasilającego poprzez otwór w uchwycie
montażowym.

�. Umieść uchwyt SmartBracket czujnika pożarowego (bez pokrywy
ochronnej) w CableTrunk. Zabezpiecz go za pomocą zatrzasków.
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7. Podłącz kable przewodu zasilającego do odpowiednich zacisków
WAGO. Więcej szczegółów można znaleźć w 

.
instrukcji obsługi

czujnika FireProtect 2 AC

�. Obróć uchwyt SmartBracket lekko w prawo lub w lewo, aby wybrać
pozycje mocowania. Podczas obracania uchwyt montażowy zatrzyma
się, wydając dźwięk kliknięcia; co oznacza, że SmartBracket został
zamocowany w jednej z dwóch pozycji.

W zależności od wybranej pozycji, diody LED czujnika będą ustawione
pod kątem 0/90/180/270 stopni względem listwy kablowej.

9. Zamocuj SmartBracket na CableTrunk za pomocą dołączonych
wkrętów, korzystając z dwóch punktów mocowania. Upewnij się, że
nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
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Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Gwarancja

10. Zabezpiecz przewody osłonką ochronną i umieść czujnik pożarowy na
uchwycie montażowym SmartBracket.

11. W razie potrzeby wyreguluj położenie czujnika.

12. Włącz zasilanie zewnętrzne.

Wszystkie dane techniczne CableTrunk

Zgodność z normami
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Gwarancja dla produktów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ajax
Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować
się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków
problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Obowiązki gwarancyjne

Umowa użytkownika

e-mail

Telegram

https://ajax.systems/pl/warranty
https://ajax.systems/pl/end-user-agreement
mailto:support@ajax.systems
https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot
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