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JunctionBox (118×59) to puszka montażowa przeznaczona do instalacji
.

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy mocujące do instalacji.
Puszka montażowa jest wodoodporna i wyposażona w dławik na
przewody, umożliwiając instalację wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Elementy funkcjonalne

kamer Ajax

Kup JunctionBox (118×59)

https://ajax.systems/pl/catalogue/baseline-video-surveillance/
https://ajax.systems/pl/products/junctionbox/


Kompatybilne urządzenia

1. Dławik na przewody PG21.

2. Otwory do mocowania pokrywy puszki montażowej do jej obudowy.

3. Zaślepka dławika na przewody. Aby poprowadzić przewody, należy
zdjąć zaślepkę.

4. Otwory umożliwiające przymocowanie kamery do pokrywy puszki
montażowej.

5. Zacisk uziemiający.

�. Otwory do mocowania JunctionBox do powierzchni.

7. Otwór do poprowadzenia przewodów. Zamknij je za pomocą wtyczki,
jeśli przewody zostały poprowadzone w inny sposób.

�. Zaślepka dławika na przewody. Aby poprowadzić przewody, należy
zdjąć zaślepkę.

9. Otwory do mocowania kamery (DomeCam Mini) do obudowy puszki
montażowej.

10. Pokrywa JunctionBox.
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W JunctionBox (118×59) można zainstalować jedną za następujących
kamer:

 jest sprzedawany osobno od kamer Ajax.

Najważniejsze cechy

JunctionBox (118×59) to wodoodporna aluminiowa puszka montażowa
do zarządzania przewodami kamer IP Ajax. Zapewnia on łatwą instalację
urządzeń na betonowych ścianach, sufitach lub kolumnach, zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz.

Puszka montażowa jest wyposażona w dławik na przewody PG21, który
chroni przewód przed uszkodzeniem, utratą izolacji i nadmiernym
zginaniem podczas instalacji i eksploatacji. Pierścień uszczelniający dla
jednego lub dwóch przewodów w dławiku na przewody zapobiega
przedostawaniu się wody, kurzu i innych zanieczyszczeń do puszki
montażowej kamery.

;BulletCam

;DomeCam Mini

.TurretCam

JunctionBox (118×59)

https://ajax.systems/pl/products/bulletcam/
https://ajax.systems/pl/products/domecam-mini/
https://ajax.systems/pl/products/turretcam/
https://ajax.systems/pl/products/junctionbox/


JunctionBox jest wyposażony w przewód montażowy do zabezpieczenia
pokrywy podczas instalacji. Zapobiega oderwaniu się pokrywy z puszki
montażowej kamery, dopóki nie zostanie ona przymocowana wkrętami.
Przewód montażowy jest podłączony do zacisku uziemienia.

Uziemienie jest wykonywane przez specjalistę zgodnie z lokalnymi zasadami i
przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.

Wybór miejsca instalacji

Miejsce instalacji JunctionBox musi być zgodne z zaleceniami
dotyczącymi montażu urządzeń zainstalowanych przy użyciu puszki.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do
tych zaleceń.

JunctionBox nie może być zainstalowany

1. W pomieszczeniach lub w miejscach na zewnątrz, gdzie poziomy
temperatury i wilgotności nie są zgodne z określonymi 

. Może to spowodować uszkodzenie puszki montażowej.
parametrami

pracy
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Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przygotowując się do prowadzenia przewodów, należy sprawdzić przepisy
elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy
ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki
dotyczące rozmieszczenia przewodów są dostępne w .

Prowadzenie przewodów

Zalecamy uważne przeczytanie sekcji  przed
instalacją. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie
podstawowych zasad instalacji i zaleceń niniejszej instrukcji może
prowadzić do nieprawidłowego działania i utraty połączenia z
urządzeniami zainstalowanymi z JunctionBox.

Przygotowanie do połączenia

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez dławik na
przewody, należy przykręcić go w wymaganym otworze. Zamknij drugi
otwór za pomocą zaślepki dławika na przewody.

Aby poprowadzić kable przez dławik na przewody:

2. W miejscach, w których warunki nie spełniają wymagań dotyczących
urządzenia zainstalowanego za pomocą puszki montażowej.

tym artykule

Wybór miejsca instalacji

Dowiedz się więcej

1. Zdemontuj dławik na przewody.

https://support.ajax.systems/en/tips-for-installing-and-configuring-fibra/#block2-1
https://support.ajax.systems/en/tips-for-installing-and-configuring-fibra/#block2-2


Instalacja

Przed instalacją należy upewnić się, że wybrano optymalne położenie dla
puszki montażowej i że jest ona zgodna z wymaganiami niniejszej
instrukcji.

Jak zainstalować JunctionBox

2. Przetnij szary gumowy pierścień uszczelniający wzdłuż linii cięcia,
biorąc pod uwagę liczbę przewodów. Czarny gumowy pierścień musi
pozostać nienaruszony.

3. Przeprowadź jeden lub dwa przewody przez szary gumowy pierścień
uszczelniający. Załóż czarny gumowy pierścień.

4. Zamontuj dławik na przewody. Wkręć dławik na przewody w
wymagany otwór.

1. Przygotuj wcześniej otwór w dolnej lub bocznej części puszki
montażowej: usuń zaślepkę dławika na przewody i zamknij drugi
otwór.

2. Użyj szablonu montażowego, aby zaznaczyć otwory na powierzchni,
na której chcesz zamontować JunctionBox. W razie potrzeby należy
dopasować szablon do punktu wejścia przewodu. Przymocuj szablon
do wybranego miejsca instalacji za i wywierć cztery otwory zgodnie ze
wskazaniami na szablonie.

3. W razie potrzeby należy włożyć rurkę lub rurkę karbowaną (do Ø 16
mm) do otworu w puszce montażowej.
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4. W razie potrzeby poprowadź jeden lub dwa przewody do obudowy
puszki montażowej przez dolny otwór.

5. Przymocuj JunctionBox do pionowej lub poziomej powierzchni w
wybranym miejscu instalacji za pomocą dołączonych wkrętów,
wykorzystując wszystkie punkty mocowania.

�. W razie potrzeby należy przykręcić przewód do wymaganego otworu
w boku puszki montażowej.

7. Poprowadź przewody kamery przez zaślepkę dławika na przewody na
pokrywie JunctionBox.

�. Podłącz przewód Ethernet do kamery. Jeśli urządzenie jest zasilane
przez PoE, nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania; w
przeciwnym wypadku konieczne jest podłączenie zarówno
zewnętrznego źródła zasilania, jak i przewodu Ethernet.

9. Przeprowadź przewody wewnątrz puszki montażowej kamery.

10. Umieść pokrywę na obudowie i przykręć ją dołączonymi wkrętami za
pomocą dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 3 mm). Metoda
instalacji  od konfiguracji kamery.zależy
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Jak zainstalować kamerę w JunctionBox

BulletCam

Aby zainstalować BulletCam w JunctionBox:

11. Zainstaluj kamerę na pokrywie JunctionBox.

12. Sprawdź szczelność JunctionBox.

1. Poluzuj wkręt na obrotowym uchwycie montażowym BulletCam za
pomocą dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 2 mm) i obróć uchwyt
montażowy, jeśli chcesz zmienić położenie kanału na przewody.
Następnie należy dokręcić wkręt ponownie.

2. Poprowadź kabel przez zaślepkę dławika na przewody na pokrywie
JunctionBox i przymocuj obrotowy wspornik montażowy do
powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów M4×12.
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DomeCam Mini

Aby zainstalować DomeCam Mini w JunctionBox:

Dowiedz się więcej o instalacji BulletCam

1. Zdejmij soczewkę fasetowaną.

2. Za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 2.5 mm) wykręć
wkręty mocujące pokrywę ochronną.
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TurretCam

3. Dostosuj pozycję kamery, obracając obudowę. Dokręć oba wkręty
mocujące obudowę obiektywu kamery. Załóż osłonkę ochronną i
dokręć wkręty.

4. Poprowadź przewód JunctionBox i przymocuj kamerę do puszki
montażowej za pomocą dołączonych wkrętów M4×20. DomeCam
Mini jest instalowana bez pokrywy.

5. Przymocuj soczewkę fasetowaną.

Dowiedz się więcej o instalacji DomeCam Mini
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Aby zainstalować TurretCam w JunctionBox:

1. Przy pomocy dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 2 mm) poluzuj
oba wkręty i odłącz obudowę kamery od uchwytu. Pamiętaj, aby
podeprzeć obudowę, aby kamera nie spadła.

2. Poprowadź przewód przez uchwyt kamery i przymocuj uchwyt do
pokrywy JunctionBox za pomocą dołączonych wkrętów M4×12.
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Konserwacja

JunctionBox nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Ajax
Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować
się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków
problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Kontakt ze wsparciem technicznym:

3. Umieść obudowę kamery w uchwycie, upewniając się, że obiektyw
kamery jest skierowany w stronę chronionego obszaru. Zamocuj go
na miejscu, dokręcając oba wkręty w uchwycie za pomocą
dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 2 mm).

Dowiedz się więcej o instalacji TurretCam

Wszystkie dane techniczne

Zgodność z normami

Zobowiązania gwarancyjne

Umowa użytkownika

e-mail

Telegram
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