
1

12–24V PSU for Hub/
Hub Plus/ReX
Alternatywny moduł zasilający łączący centrale i 
podwajacze zasięgu Ajax ze źródłami niskiego 
napięcia. Zastępuje wbudowany moduł zasilający 
110/230 V~.

Szczegółowe informacje na temat 

urządzenia znajdziesz pod tym linkiem:

ajax.systems/support/devices/12vpsu/

Technical Data Sheet: 12–24V PSU for Hub / Hub Plus / ReX 

Instalacja
Zainstalowanie alternatywnego modułu 

zasilającego do centrali alarmowej lub podwajacza 

zasięgu zajmuje profesjonalnemu elektrykowi 

około 10 minut.



12–24V PSU ma w zestawie standardowe gniazdo 

łączące wtyczkę zasilania z adapterem 

zaciskowym. Procedura wymaga skorzystania z 

wkrętaka PH1 oraz instrukcji montażu:


ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU

Alternatywne moduły zasilające są również dostępne dla urządzeń Hub 2, Hub 2 Plus i ReX 
2. Szczegółowe informacje dostępne są ajax.systems/products/12vpsu-hub2/



2Technical Data Sheet: 12–24V PSU for Hub / Hub Plus / ReX 

Sposób użycia

W magazynie

Korzystaj z systemu alarmowego Ajax w 

pomieszczeniach bez prądu lub z niestabilnym 

zasilaniem. Moduł zasilający 12–24V 

umożliwia podłączanie hubów i podwajaczy 

zasięgu sygnału radiowego do sieci niskiego 

napięcia lub zewnętrznego akumulatora.


Na jachcie

Włóż kartę SIM i podłącz hub do zasilania 

pokładowego lub baterii, aby zapewnić 

nieustanną ochronę łodzi w porcie.

W przyczepie lub ciężarówce

Podłącz hub do akumulatora samochodowego 

lub przenośnego, a system alarmowy będzie 

podróżował wraz z kierowcą, aby chronić 

mienie i ładunek.
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Dane techniczne

Kompatybilność Huby

Hub (2G) Jeweller

Hub (4G) Jeweller

Hub Plus Jeweller



Podwajacze zasięgu

ReX 

Wejście Napięcie

8–32 V⎓



Prąd

do 1 A



Napięcie przy włączeniu

8 V⎓ ± 2,5%



Napięcie przy wyłączeniu

7–7,5 V⎓

Zależnie od obciążenia

Instalacja Metoda instalacji

wewnątrz obudowy huba 
lub podwajacza zasięgu



Dopuszczalna 
temperatura pracy

od –10°С do +40°С



Dopuszczalna wilgotność

do 75%

Pełny zestaw 12–24V PSU for Hub/Hub 
Plus/ReX

Adapter zaciskowy

Krótka instrukcja

Podłączenie do sieci 
elektrycznej

Socket

6,5 × 2 mm



Wtyczka

5,5 × 2,1 mm

Power jack


Wyjście Napięcie

4,65 V⎓ ± 5%



Prąd

do 1,5 A








Obudowa Kolor

Nie dotyczy



Wymiary

138 × 64 × 13 mm



Waga

30 g




