
6V PSU (type A)
Moduł zasilający do pracy urządzenia 
z przenośnej baterii

Ochrona pomieszczeń nieposiadających zasilania
Dzięki alternatywnemu modułowi zasilającemu 6V PSU (type A), hub Ajax lub 
podwajacz zasięgu może działać na zewnętrznej baterii przez okres 
do 30 miesięcy bez podłączania do sieci energetycznej obiektu. Pozostałe 
bezprzewodowe urządzenia Ajax działają na fabrycznie zainstalowanych 
bateriach od 2 do 10 lat. System monitoruje obiekty 24 godziny na dobę i jest 
gotowy do ochrony placów budowy czy pustych nieruchomości bez prądu przed 
włamywaczami, wandalami i nieuprawnionym zajęciem.

Zastosowanie

Domki letniskowe z wyłączonym dopływem prądu 
podczas okresu zimowego

Puste nieruchomości, które mogą być celem 
nieuprawnionych lokatorów

Magazyny, gdzie nie ma zasilania lub jest ono 
niestabilne.

Trwająca lub wstrzymana budowa, na której są drogie 
materiały i urządzenia.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Instalacja

 6V PSU (type A) jest instalowany wewnątrz obudowy 
urządzenia zamiast standardowego modułu zasilającego 
110/230 V~ za pomocą śrubokręta PH1

 Do podłączenia przewodu zasilającego używana jest 
standardowa wejście typu jack

 W pełnym zestawie znajduje się adapter zaciskowy.

Linie produktów Superior, Fibrai Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Kompatybilność


Huby

Hub (4G) Jeweller

Hub 2 (2G) Jeweller

Hub 2 (4G) Jeweller

Hub 2 Plus Jeweller



Podwajacze zasięgu 
sygnału radiowego

ReX 2 Jeweller

Podłączenie do sieci 
elektrycznej

Gniazdko

6,5 × 2 mm



Wtyczka

5,5 × 2,1 mm

Wtyczka zasilania

Zalecane baterie


Alkaliczne baterie cynkowo-
powietrzne o napięciu roboczym 
4,2–10 V⎓

Lista zalecanych 
baterii:

Instalacja

Metoda instalacji

wewnątrz obudowy huba lub 
podwajacza zasięgu



Dopuszczalna temperatura pracy

od –10 °С to +40 °С



Dopuszczalna wilgotność

do 75%

Wejście

Napięcie

4,2–10 V⎓



Prąd

do 1A



Napięcie przy włączeniu

4,2 V⎓ ± 2,5%



Napięcie przy wyłączeniu

3–3,4 V⎓

Zależnie od obciążenia

Wyjście

Napięcie

4,8 V⎓ ± 5%



Prąd

do 1,5 A

Płytka

Kolor

Nie dotyczy



Wymiary

98 × 70 × 17 mm



Waga

26 g

Pełny zestaw

6V PSU (type A)

Adapter zaciskowy

Krótka instrukcja

https://ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/
http://support.ajax.systems/en/faqs/batteries-compatible-with-6v-psu
http://support.ajax.systems/en/faqs/batteries-compatible-with-6v-psu

