
Linia produktów Baseline

Bypass (Dimmer) [55]
Obejście dla przełącznika ściemniacza

Zastosowanie

 Zapewnia płynną pracę lamp pobierających mniej niż 8 V

 Zapobiega migotaniu diod LE

 Zmniejsza minimalną moc obciążenia niezbędną do 
prawidłowej pracy ściemniacza

Kompatybilność

 LightSwitch (Dimmer) Jewelle

 Ściemniacze innych producentów¹

Bypass (Dimmer) [55] jest sprzedawany osobno od LightSwitch (Dimmer) Jeweller.

Łatwa instalacja

 Kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe umieszczenie 
w puszce montażowej lub przyłączeniowej urządzenia 
oświetlenioweg

 Dłuższe przewody zapewniają wygodne podłączeni

 Łączy się równolegle z urządzeniem oświetleniowym

Bypass (Dimmer) [55] nie łączy się z hubem i dlatego nie jest wyświetlany w aplikacjach Ajax.

Zasilanie

Napięcie

230 V, 50 Hz



Średnie zużycie energii

do 1 W







Obudowa

Kolor

szary (Grey)



Wymiary

31 × 24 × 11 mm



Długość przewodu

90 ± 5 mm 



Waga

7 g

Dopuszczalna temperatura pracy

od −10 °С do +40 °С



Dopuszczalna wilgotność 

do 75% przy braku kondensacji



Współczynnik kształtu kompatybilnego 
ściemniacza

Typ europejski (55)

Pełny zestaw

Bypass (Dimmer) [55]

Krótka instrukcja










¹ Przed podłączeniem Bypass (Dimmer) [55] należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami producenta ściemniacza innej firmy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

https://ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

