
Linia produktów Baseline

CombiProtect Jeweller
Bezprzewodowy czujnik ruchu i stłuczenia szkła.

Wykrywanie ruchu

Up to 12 m
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 Algorytm SmartDetect zapobiegający 
fałszywym alarmom

 Kompensacja temperatury 

 Odporność na zwierzęta

Wykrywanie stłuczenia szkła

180°

9 m

0 m 3 m 6 m 9 m

 Dwustopniowy algorytm DualTone do 
weryfikacji stłuczenia szkła: dla niskich i 
wysokich częstotliwości

 Filtr fałszywych alarmów 
spowodowanych szczekaniem psów lub 
dźwiękami przejeżdżających pojazdów

Jeweller
technologia komunikacji

 Do 1200 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni

 Szyfrowanie i uwierzytelnianie urządzeń w celu zapobiegania 
sabotażowi

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzenia

Niezawodna autonomia

 Do 5 lat pracy

 Fabrycznie zainstalowana wymienna bateria

 Ostrzeżenie o słabej baterii

Szybka instalacja i 
konfiguracja

 Parowanie z hubem za pomocą kodu QR

 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji

 Bezproblemowa instalacja i konserwacja



Zgodność

EN 50131-2-2 (Grade 2)

PD 6662:2017

UL369
 

Kompatybilność

Huby

Hub (2G) Jeweller 

Hub (4G) Jeweller 

Hub Plus Jeweller 

Hub 2 (2G) Jeweller 

Hub 2 (4G) Jeweller 

Hub 2 Plus Jeweller 

Hub Hybrid (2G) 

Hub Hybrid (4G)



Podwajacze zasięgu sygnału

ReX, ReX 2

Komunikacja z panelem 
kontrolnym

Technologia komunikacji Jeweller



Pasma częstotliwości

866,0–866,5 MHz

868,0−868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz


Zasięg łączności radiowej Jeweller

do 1200 m


Zależnie od regionu sprzedaży.



W otwartej przestrzeni 

Wykrywanie ruchu

Element wykrywający

1 x sensor PIR



Odległość wykrywania

do 12 m



Kąty wykrywania ruchu

poziomo — 88.5° 



Odporność na zwierzęta

waga: do 20 kg

wysokość: do 50 cm
 


Wykrywanie stłuczenia 
szkła

Element wykrywający

1 × mikrofon elektretowy



Odległość wykrywania

do 9 m



Poziomy kąt wykrywania 
stłuczenia szkła

180°
 





Zasilanie

Bateria

1 x CR123A 


Żywotność baterii

do 5 lat 
 


Zainstalowane fabrycznie.



Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

od –10°С do +40°С



Dopuszczalna wilgotność

do 75%



Klasa ochrony

IP50


Obudowa

Kolor

biały

czarny



Wymiary

110 × 65 × 50 mm



Waga

92 g

Pełny zestaw

CombiProtect Jeweller

1 × bateria CR123A 


Uchwyt montażowy SmartBracket

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja
 


(zainstalowana fabrycznie)


Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub 
kliknij link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 


