
Linia produktów Baseline

DoorProtect Plus Jeweller
Bezprzewodowy zespolony czujnik magnetyczny, 
wstrząsu i przechyłu z kontaktronem i akcelerometrem

Oprócz wykrywania otwarcia

 Kontaktrony wykrywające otwarci

 Wbudowany akcelerometr wykrywa wstrząsy, wibracje i 
pochyleni

 Czujnik jest wyposażony w zabezpieczenie przed drganiami i 
opcję ignorowania pojedynczych uderzeń, co zapobiega 
fałszywym alarmo

 Trzy poziomy czułości czujnika wstrząsów można regulować 
w aplikacjach Ajax

Dodatkowe funkcje

 Zaciski do podłączenia czujnika NC innego producent

 Funkcja dzwonka: Syreny Ajax powiadamiają użytkowników o 
otwarciu drzwi za pomocą specjalnego dźwięk

 Dwa magnesy1 w zestawie zapewniają więcej możliwości 
instalacji

Jeweller
Technologia komunikacji

 Do 1200 m łączności radiowej w otwartej przestrzen

 Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłani

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżącego stanu 
urządzeni

 Przeskakiwanie częstotliwości w celu zapobiegania 
zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu

Odporność na sabotaż

 Alarm sabotażow

 Uwierzytelnianie urządzenia w celu zapobiegania spoofingowi

Szybka instalacja, 
konfiguracja i konserwacja

 Parowanie z hubem za pomocą kodu Q

 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacj

 Do 5 lat pracy na fabrycznie zainstalowanych bateriac

 Instalacja i wymiana bez potrzeby otwierania obudowy



Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Zgodność z normami

EN 50131 (Grade 2)

PD 6662:2017

UL 634, ULC/ORD-C634



























Kompatybilność

Panele sterowania

Hub (2G) Jeweller 
Hub (4G) Jeweller 
Hub 2 (2G) Jeweller 
Hub 2 (4G) Jeweller 
Hub 2 Plus Jeweller 
Hub Hybrid (2G) 
Hub Hybrid (4G)



Podwajacze zasięgu sygnału 
radiowego

ReX Jeweller 
ReX 2 Jeweller

















Komunikacja z hubem

Technologia komunikacji Jeweller



Pasma częstotliwości

866,0 – 866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz


Zasięg łączności

do 1200 m 


Interwał odpytywania

12–300 sek.


Ochrona przed spoofingiem

Uwierzytelnianie urządzenia







Zależnie od regionu sprzedaży



W otwartej przestrzeni



Może je ustawić PRO lub 
użytkownik z uprawnieniami 
administratora w aplikacji Ajax



Wykrywanie

Elementy wykrywające

1 × kontaktron

1 × akcelerometr



Czułość sensora wstrząsów

3 poziomy


Opcja ignorowania pojedynczych 
wstrząsów 


Próg aktywacji sensora pochylenia

od 5° do 25°


Podłączenie czujnika innej firmy

czujnik przewodowy ze stykiem 
typu NC (normalnie zamknięty)





Może je ustawić PRO lub 
użytkownik z uprawnieniami 
administratora w aplikacji Ajax



Może być włączona przez PRO lub 
użytkownika z uprawnieniami 
administratora w aplikacji Ajax



Może je ustawić PRO lub 
użytkownik z uprawnieniami 
administratora w aplikacji Ajax



Zasilanie

Bateria

1 x CR123A


Żywotność baterii

do 5 lat




Fabrycznie zainstalowane



Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

od –10 °С do +40 °С



Dopuszczalna wilgotność

do 75%



Stopień ochrony

IP50


Obudowa

Kolor

czarny, biały



Wymiary

20 × 90 mm 


Waga

29 g

Wymiary obudowy czujnika



Pełny zestaw

DoorProtect Plus Jeweller

2 magnesy (mały i duży)

1 × bateria CR123A 

Uchwyt montażowy SmartBracket

Zaciski do podłączenia czujnika NC

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja


(zainstalowana 
fabrycznie)


1 Duży magnes jest skuteczny w odległości do 2 cm, a mały magnes jest skuteczny w odległości do 1 cm.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij łącze:

ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

https://ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

