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Jeweller

FireProtect 2 (Heat) 

Jeweller
Bezprzewodowy czujnik pożarowy z 
sensorem ciepła. Wyposażony we 
wbudowaną syrenę do alarmów i 
powiadamiania o zdarzeniach. Działa jako 
część systemu Ajax lub bez parowania 

z hubem Ajax.

Szczegółowe informacje na temat 
urządzenia znajdziesz:

support.ajax.systems/pl/manuals/fireprotect-2-heat/

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: z wymiennymi lub niewymiennymi bateriami. Nazwa 
czujnika z bateriami wymiennymi zawiera oznaczenie RB, a z bateriami niewymiennymi — SB

 FireProtect 2 RB (Heat) Jewelle
 FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Najważniejsze cechy

Zaawansowany sprzęt i oprogramowanie

 Połączony alarm wszystkich czujników pożarowych w obiekcie w ciągu 20 sekun
 Wbudowana syrena o głośności 85 dB na odległość 3 metrów
 Możliwość pracy autonomicznej bez huba Aja
 10 lat pracy z niewymiennymi bateriami i do 7 lat — z wymiennymi bateriami

Łatwy w instalacji i konfiguracji

 Uchwyt montażowy SmartBracket z możliwością wyrównania czujnika po instalacj
 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Aja
 Parowanie z hubem Ajax za pomocą kodu QR
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Zasada działania
Za reakcję na wzrost temperatury odpowiadają dwa 
wbudowane termistory. Termistory umieszczone są na 
zewnątrz czujnika, co przekłada się na szybsze 
wykrywanie zagrożeń. 

Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy +64°C 
lub wzrośnie o więcej niż 10°C w ciągu minuty, czujnik 
rozpozna to jako gwałtowny wzrost temperatury i 
włączy alarm. 

Alarmy połączonych czujników pożarowych
Czujnik obsługuje połączone alarmy pożarowe. 

Funkcja ta aktywuje wbudowane syreny wszystkich 
czujek pożarowych Ajax w obiekcie, jeśli co najmniej 
jeden z nich zostanie uruchomiony. W przypadku 
pożaru umożliwia to zaalarmowanie 

jak największej liczby osób. 

Czujniki FireProtect 2 mają ulepszony algorytm 
połączonego alarmu pożarowego, który aktywuje 
syreny wszystkich czujników pożarowych w ciągu 20 
sekund. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy czujniki 
współpracują z hubem.

Działanie bez huba

Czujniki FireProtect 2 mogą być używane 

bez parowania z hubem Ajax. W takim 
przypadku czujnik powiadamia o alarmie 
pożarowym za pomocą wbudowanej syreny i 
wskaźnika LED i nie wysyła powiadomienia na 
smartfon użytkownika, Ajax Translator lub PRO 
Desktop.
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Testowanie ręczne i automatyczne
FireProtect 2 regularnie sprawdza stan baterii i wbudowanych sensorów. W przypadku wykrycia awarii, 

hub natychmiast powiadamia użytkowników i stację monitorowania. Czujnik włączy światło i alarm 
dźwiękowy za pomocą wbudowanej syreny i diod LED. Wszystkie stany czujnika można sprawdzić w 
dowolnym momencie w aplikacjach Ajax.

Czujnik obsługuje tryb testowania ręcznego. Jest on aktywowany przez naciśnięcie panelu przedniego 
urządzenia. Panel przedni posiada mechaniczny przycisk, który można nacisnąć ręcznie lub za pomocą 
mopa podłogowego. Podczas testu uruchamiana jest wbudowana syrena oraz testowanie czujników. 
Pozwala to instalatorowi przetestowanie urządzenia w dowolnym momencie i zademonstrowanie klientowi 
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej czujnika dla różnych rodzajów

alarmów.

Działanie autonomiczne
Czujnik FireProtect 2 (Heat) jest dostępny w dwóch 
wersjach: z wymiennymi lub niewymiennymi bateriami. 
Czujniki z wymiennymi bateriami działają do 7 lat 

z fabrycznie zainstalowanymi bateriami CR123A. 

Po rozładowaniu baterie można wymienić na nowe. 
Model z niewymiennymi bateriami litowymi działa przez 
co najmniej 10 lat. Po rozładowaniu baterii czujnik 
należy wymienić na nowy. 

Jeweller
technologia komunikacji

Jeweller to protokół radiowy do szybkiej i niezawodnej komunikacji dwukierunkowej między hubami a 
podłączonymi urządzeniami. Protokół zapewnia zasięg bezprzewodowej komunikacji radiowej 

z FireProtect 2 do 1700 metrów. Taki zasięg komunikacji umożliwia instalację czujników nawet na dużych 
obiektach.

Jeweller jest odpowiedzialny za przesyłanie alarmów i zdarzeń. Protokół radiowy zapewnia również aktywację 
alarmu połączonych czujników pożarowych w ciągu 20 sekund w systemie z dowolną liczbą FireProtect 2. 

Dzięki Jeweller użytkownicy i stacja monitorowania mogą zawsze zobaczyć aktualny stan czujników 

w aplikacjach Ajax. 
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Szybkie parowanie i instalacja 
Nie ma potrzeby demontażu czujnika podczas 
instalacji. Dzięki ulepszonemu uchwytowi 
SmartBracket instalator może bez wysiłku 
zamocować czujnik na suficie i wypoziomować 
go pod kątem 90° po zamontowaniu. Aplikacje 
Ajax pomagają szybko uczynić urządzenie 
częścią systemu. Zawsze można je też 
skonfigurować zdalnie, bez konieczności wizyty 
na miejscu.

Dane techniczne

Komunikacja z hubem 
lub podwajaczem 
zasięgu sygnału

        Technologia 
komunikacji Jeweller

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz
Zależnie od regionu 
sprzedaży.

Maksymalna efektywna 
moc wypromieniowana 
(ERP)
do 20 mW

Zasięg łączności 
do 1700 m
W otwartej przestrzeni.

Kompatybilność Huby
Hub Plus

Hub 2 (2G)

Hub 2 (4G)

Hub 2 Plus

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)


Podwajacze zasięgu
ReX

ReX 2
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Zgodność z normami EN 54-5:2017+A1:2018













Dodatkowe funkcje Wbudowana syrena
głośność 85 dB 

w odległości 3 metrów

Połączony alarm 
pożarowy
Wszystkie czujki 
pożarowe w systemie 
włączają wbudowane 
syreny, jeśli co najmniej 
jeden z czujników 
zarejestruje alarm. 
Połączony alarm jest 
aktywowany nie dłużej niż 
po 20 sekundach.

Wskazanie LED
zielony to wskazanie 
zasilania
Zapala się raz na minutę.

kolor żółty oznacza 

awarie
Światła 

zapalają się po wykryciu 
awarii. Na przykład w 
przypadku rozładowanych 
baterii.

Wykrywanie ciepła Element wykrywający
dwa termistory
Zgodnie z 

wymaganiami 

dla czujników ciepła klasy 
A1R normy EN 54-5.

Alarm cieplny
 Wzrost temperatury o 

10°C w ciągu 1 minut
 przekraczający +64°C

Ochrona przed 
sabotażem

Alarm sabotażowy

Ochrona przed 
spoofingiem
uwierzytelnianie 
urządzenia

Wykrywanie 

utraty łączności
w ciągu 15 minut
Czas do wykrycia utraty 
komunikacji zależy od 
liczby niedostarczonych 
pakietów danych 
(określonej w 
ustawieniach Jeweller lub 
Jeweller/Fibra). Interwał 
odpytywania jest 
określony na 300 sekund.
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Dodatkowe funkcje kolor czerwony oznacza 
alarmy pożarowe
Zapala się, 

gdy czujnik wykryje alarm 
pożarowy

Przycisk na panelu 
przednim czujnika
W trybie normalnym, po 
naciśnięciu uruchamia 

test czujnika.

W przypadku alarmu 

lub awarii, naciśnięcie 
wyłącza powiadomienie 
dźwiękowe czujnika.

Obudowa i instalacja Wymiary
43,5 х 86 х 86 mm

Waga
146 g
Dla wersji RB.

142 g
Dla wersji SB.

Dopuszczalna 
temperatura pracy
od 0°С do +50°С

Wilgotność robocza
do 80%

Klasa ochrony
IP20

Kolory
Czarny

Biały

Zasilanie Wersja RB
2 wymienne baterie 
CR123A
Do 7 lat żywotności 
baterii.

Wersja SB
2 niewymienne baterie 
litowe
Trzy lata pracy na 
bateriach.

Pełny zestaw Wersja RB
FireProtect 2 RB (Heat) 
Jeweller

Uchwyt montażowy 
SmartBracket

Zestaw instalacyjny

2 × baterie CR123A 

Zainstalowane fabrycznie.

Krótka instrukcja

Wersja SB
FireProtect 2 SB (Heat) 
Jeweller

Uchwyt montażowy 
SmartBracket

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja
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