
KeyPad TouchScreen Jeweller
Bezprzewodowa klawiatura z ekranem dotykowym obsługująca 
uwierzytelnianie za pomocą Pass, Tag, smartfonów i kodów

Inteligentne zarządzanie bezpieczeństwem i automatyzacją
KeyPad TouchScreen Jeweller został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej i wygodnej obsłudze 

systemu alarmowego. Graficzny interfejs, powiadomienia dźwiękowe oraz wskaźnik LED na klawiaturze 

zapewniają, że polecenia użytkownika oraz odpowiedzi systemu są zawsze niezawodnie przekazywane. W przypadku wykrycia 
awarii podczas sprawdzania integralności, klawiatura jednoznacznie sygnalizuje jej przyczynę. W ten sposób użytkownicy są 
zawsze na bieżąco z aktualnym stanem systemu i wiedzą, jakie kroki należy podjąć.

Najważniejsze cechy
 Łatwe zarządzanie grupą bezpieczeństwa
 Sterowanie kartą dla urządzeń automatyzacji z 

przełącznikami wskazującymi bieżący stan urządzenia1
 Sygnalizacja dźwiękowa i LED alarmów, otwarcia drzwi 

(Dzwonek), opóźnienia na wejście/wyjście i innych 
zdarzeń

 Aktywacja klawiatury, gdy użytkownik zbliża się do 
urządzenia oraz podczas opóźnień podczas 
wprowadzania

 Automatyczna regulacja jasności podświetlenia
 Powiadomienie ekranowe określające przyczynę awarii 

podczas uzbrajania systemu

Trzy szybkie i bezpieczne metody uwierzytelniania

Karta Pass lub brelok Tag Smartfon Kody

Wszystko gotowe na wypadek 
nagłej sytuacji

 Klawiatura blokuje się, gdy ktoś próbuje odgadnąć kod

 Kod pod przymusem do symulowania rozbrojenia systemu i 
wysyłania dyskretnego alarmu do agencji ochrony

 Ochrona przed uwierzytelnianiem za pomocą 
nieautoryzowanych urządzeń dostępowych

 Trzy przyciski alarmowe: napad, pożar i alarm pomocniczy

technologie komunikacji

 Do 1700 m (5550 ft) komunikacji radiowej między klawiaturą 
a hubem lub podwajaczem zasięgu na otwartej przestrzeni

 Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłania

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżącego stanu 
urządzenia

 Przeskakiwanie częstotliwości w celu zapobiegania 
zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu

Linia produktów



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems

Kompleksowa ochrona przed 
sabotażem

 Alarm sabotażowy powiadamiający o demontażu klawiatury

 Uwierzytelnianie klawiatury w celu zapobiegania spoofingowi

 Wykrycie utraty komunikacji między klawiaturą a hubem

Łatwa instalacja i konfiguracja

 Parowanie z hubem poprzez zeskanowanie kodu QR

 Zdalne sterowanie i konfiguracja przez aplikacje Ajax

 Uchwyt montażowy SmartBracket do instalacji bez 
demontażu obudowy syreny

 Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego2

Zgodność


EN 50131 (Grade 2) 

PD 6662:2017

INCERT

UL

Kompatybilność

Huby
Hub 2 (2G) Jeweller

Hub 2 (4G) Jeweller

Hub 2 Plus Jeweller

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Hub BP Jeweller

Podwajacze zasięgu
ReX 2 Jeweller

Komunikacja z hubem lub 
podwajaczem zasięgu

Protokoły komunikacyjne Jeweller 
i Wings

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży

Zasięg komunikacji
do 1700 m

do 5550 ft
W otwartej przestrzeni

Funkcje


Dostęp zbliżeniowy
do 200 kart i breloków

obsługa technologii Bluetooth Low 
Energy (BLE)

Kody dostępu

Kod pod przymusem

Przyciski awaryjne
Napad, pożar, alarm pomocniczy

Wyciszanie alarmu pożarowego

Wyświetlacz


Rodzaj
IPS, pojemnościowy ekran 
dotykowy

Przekątna
5″

Rozdzielczość
480 × 854 px

Zasilanie

Baterie
6 x bateria AA (zainstalowane 
fabrycznie)

Żywotność baterii
do 1,5 roku 

Opcjonalne zasilanie zewnętrzne 
10,5-14 V⎓, do 0,5 А
Po podłączeniu zasilania 
zewnętrznego baterie odgrywają 
rolę zapasowego źródła zasilania.

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy
od –10 °C do +40 °C

od 14 °F do 104 °F

Wilgotność robocza
do 75%

Obudowa

Kolor
czarny, biały

Wymiary
171,5 × 82,1 × 26 mm

6.75″ × 3.23″ × 1.02″

Waga
327 g

11.53 oz

Styk antysabotażowy

Pełny zestaw

KeyPad TouchScreen Jeweller

6 x bateria AA (zainstalowane 
fabrycznie)

Uchwyt montażowy SmartBracket

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja

https://ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen/
https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot

