
Linia produktów Baseline

LightSwitch (1-gang) Jeweller
Inteligentny bezprzewodowy dotykowy przełącznik 
1-gniazdowy

Alternatywa dla dowolnego 
przełącznika

 Duża panel dotykowy do wygodnej obsługi bezdotykowe

 Nieoślepiające podświetlenie LE

 Nadaje się zarówno do instalacji poziomych, jak i pionowyc

 Seria obejmuje przełączniki 1-gniazdowe, 2-gniazdowe 
i 2-kierunkowe

Nowy poziom komfortu

 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Aja

 Wyłącznik czasow

 Scenariusze automatyzacj

 Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem i temperatur

 Działa bez połączenia z Internetem

Jeweller technologia komunikacji

 Do 1100 m łączności radiowej w otwartej przestrzen

 Szyfrowanie dla bezpiecznej transmisji danyc

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzenia

Szybka instalacja i ustawienia

 Nie wymagana przewodu neutralneg

 Możliwość instalacji bez wymiany przewodó

 Zgodność ze standardowym europejskim formatem (55

 Parowanie z systemem poprzez skanowanie kodu QR w 
aplikacji Ajax

Pasuje do każdego wnętrza

Panele przełączników dotykowych dostępne są w 8 różnych 
kolorach, co sprawia, że są one odpowiednie do instalacji 
w różnych obiektach, w tym w domach, biurach, 
czy miejscach pracy.

Czarny 

(Black)

Grafitowy

(Graphite)

Szary 

(Grey)

Mglisty

(Fog)

Oliwkowy 

(Olive)

Jasnoszary

(Oyster)

Kość słoniowa

(Ivory)

Biały 

(White)

Komponenty LightSwitch

LightSwitch jest urządzeniem prefabrykowanym, w którym każdy 
komponent jest sprzedawany osobno. Komponenty są łatwo 
instalowane poprzez łączenie ich ze sobą.

Przekaźnik
Steruje zasilaniem urządzenia oświetleniowego

Panele dotykowe
Panel przedni przełącznika światła

Ramka
Plastikowa ramka do montażu od 2 do 5 urządzeń 
w rzędzie, poziomo lub pionowo

W przypadku instalacji pojedynczego przełącznika dotykowy panel przedni i ramka stanowią jeden element. W przypadku 
instalowania wielu urządzeń w rzędzie, należy zakupić ramkę wraz z wymaganymi panelami dotykowymi.
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Warianty konfiguracji

LightSwitch może być instalowany oddzielnie lub w ramce jako część zestawu zawierającego inne przełączniki LightSwitch i gniazdka 
Ajax. Urządzenia mają identyczną konstrukcję ramek i tę samą kolorystykę.

LightSwitch 
(1-gang)

Ramka z  
2 LightSwitch

Ramka z 2 Outlet 
i 2 LightSwitch

Konfigurator przełączników i gniazdek
Stwórz niestandardowy zestaw przełączników i gniazdek elektrycznych Ajax

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Kompatybilność
Huby

Hub Plus Jeweller

Hub 2 (2G) Jeweller

Hub 2 (4G) Jeweller

Hub 2 Plus Jeweller

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)



Podwajacze zasięgu sygnału

ReX Jeweller

ReX 2 Jeweller









Komunikacja z hubem
Technologia komunikacji Jeweller



Zasięg łączności 
do 1100 m


Pasma częstotliwości

866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz


Maksymalna efektywna moc 
wypromieniowana (ERP)

do 20 mW

W otwartej przestrzeni



Zależnie od regionu sprzedaży



Funkcje
Scenariusz

 według alarm
 poprzez zmianę trybu 

bezpieczeństw
 według temperatur
 według wilgotności/stężenia СО₂
 według harmonogram
 poprzez aktywowanie innego 

LightSwitch/Button



Moc przełączanego urządzenia

od 5 do 600 W



Bezdotykowy panel zbliżeniowy



Podświetlenie nocne  

1 - Scenariusze według wilgotności i 
stężenia CO2 są dostępne po dodaniu do 
systemu LifeQuality Jeweller.

Zasilanie
Napięcie zasilania

230 V~, 50/60 Hz



Moc maksymalna

600 W 



Zabezpieczenie prądowe

powyżej 2,6 A



Zabezpieczenie 
temperaturowe

powyżej +60 °C









Instalacja
Dopuszczalna temperatura pracy

od –10 °С do +40 °С



Dopuszczalna wilgotność

do 75% przy braku kondensacji



Stopień ochrony

IP20



Konstrukcja przełącznika

Typ europejski (55)
 

Komponenty pojedynczego 
przełącznika
Pojedynczy przełącznik 
LightSwitch składa się z dwóch 
elementów: przekaźnika i panelu 
dotykowego.



Przekaźniki

LightCore (1-gang) [55] Jeweller

LightCore (1-gang) vertical [55] 
Jeweller



Panele dotykowe

SoloButton (1-gang)

Komponenty zespolonego przełącznika


Przełącznik zespolony składa 
się z 2, 3, 4 lub 5 przełączników 
zainstalowanych w jednej ramce.



Przekaźniki

LightCore (1-gang) [55] Jeweller

LightCore (1-gang) vertical [55] 
Jeweller



Panele dotykowe

CenterButton (1-gang)

CenterButton (1-gang) vertical

SideButton (1-gang)

SideButton (1-gang) vertical

Ramki

Frame (2 seats)

Frame (2 seats) vertical

Frame (3 seats)

Frame (3 seats) vertical

Frame (4 seats)

Frame (4 seats) vertical

Frame (5 seats)

Frame (5 seats) vertical

Linie produktów Superior, Fibrai Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj 
kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/lightswitch-1-gang/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

https://ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/
https://ajax.systems/products/lifequality/
https://ajax.systems/support/devices/lightswitch-1-gang/

