
LineSplit Fibra
Moduł dzielący jedną linię Fibra na cztery.

To jest urządzenie z linii produktów Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i 
administrować produktami Fibra.

Zaprojektowany do podziału linii Fibra

Moduł LineSplit dzieli jedną linię Fibra na cztery linie. Każda linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 m1, gdy jest 
podłączona za pomocą przewodu U/UTP kat.5. LineSplit można zainstalować w dowolnym miejscu na linii, w tym po kolejnym 
LineSplit2.

Ochrona przed sabotażem

 Alarm sabotażowy3

 Ochrona przed sabotażem (spoofingiem)

 Uwierzytelnianie urządzenia

Fibra
technologia komunikacji

 Komunikacja przewodowa z hubem na odległość do 2000 m

 Szyfrowanie połączenia

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzeń 

 2000 metrów długości połączenia przewodowego dla każdej 
z czterech linii wyjściowych4



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den 

QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/linesplit-fibra/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Łatwy montaż w obudowie 
Case

 LineSplit Fibra jest instalowany w obudowie Case

 Case posiada optymalne rozmieszczenie kanałów na 
przewody, specjalne uchwyty na moduł oraz styk 
antysabotażowy 

 Kilka wariantów z różnymi rozmiarami obudów 

Szybka konfiguracja

 Parowanie z hubem za pomocą funkcji skanowania linii lub 
kodu QR

 Konfiguracja i testowanie zdalne lub na miejscu

Oczekiwane certyfikaty
 

EN 50131 (Grade 3)

PD 6662:2017












Kompatybilność
 

Panele sterowania

Hub Hybrid (2G),

Hub Hybrid (4G)











Komunikacja z panelem 
kontrolnym
 

Technologia komunikacji Fibra



Połączenie przewodowe


Przewód sygnałowy 4×0,22


Zasięg łączności 


U/UTP kat.5 4×2×0,51

z przewodnikiem miedzianym



z przewodnikiem miedzianym



do 2000 m

Z przewodem U/UTP kat.5, 
4×2×0,51

Podłączenie do linii Fibra
 

Liczba linii wyjściowych


Liczba linii wejściowych
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Zasilanie

6-30 V⎓, do 25 mW

Źródło zasilania z linii Fibra.
 




Instalacja
 

Dopuszczalna temperatura pracy


Dopuszczalna wilgotność


od -10°C do +40°C



do 75%
 

Moduł

Wymiary


Waga


90 × 50 × 15 mm



34 g
 

Pełny zestaw
 

LineSplit Fibra

Krótka instrukcja



Obudowa Case nie jest dołączona 
do zestawu. Obudowa Case jest 
sprzedawana oddzielnie od modułu 
LineSplit Fibra.


