
To jest przewodowe urządzenie z linii produktów Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, 
instalować i administrować produktami Fibra.

Dostępna jest również wersja LineSupply (45 W) Fibra o mniejszej mocy i jednej linii wyjściowej zamiast dwóch.
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Zasilanie dla dowolnych 
urządzeń

 Dzieli jedną linię Fibra na dwie

 Moc 30 W na linię wyjściową, moc 15 W do ładowania baterii 
zapasowej

 Zasilanie linii z dowolną konfiguracją urządzeń Fibra

 Przedłużenie linii Fibra o 2 000 m1

 Zasilanie zapasowe z baterii na wypadek awarii głównego 
źródła zasilania

Fibra
technologia komunikacji

 Zasięg połączenia przewodowego między modułem a hubem 
w odległości do 2000 m1

 Szyfrowana komunikacja

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzenia

Ochrona przed sabotażem

 Alarm sabotażowy2

 Ochrona przed zwarciem i przepięciami

 Zasilanie urządzeń Fibra jest niezależne od huba

 Uwierzytelnianie urządzenia w celu ochrony przed sabotażem 
(spoofingiem)

Szybka instalacja i 
konfiguracja

 Parowanie z hubem za pomocą funkcji skanowania linii lub 
kodu QR

 Konfiguracja i testowanie zdalnie lub na miejscu

 Wygodny montaż w obudowie Case (sprzedawanym 
oddzielnie)

 Łatwa konserwacja

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Dzięki temu można tworzyć systemy o dowolnej 
konfiguracji i realizować projekty o zróżnicowanym stopniu skomplikowania.

Linia produktów Fibra

LineSupply (75 W) Fibra
Moduł do dodatkowego zasilania o mocy 75 W 
i dwóch liniach wyjściowych Fibra.

In  progress



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Zgodność z standardami


EN 50131 (Grade 3) 
PD 6662:2017












(in progress)


Kompatybilność


Huby 
Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)











Komunikacja z panelem 
sterowania

Technologia komunikacji Fibra



Zasięg połączenia przewodowego

do 2 000 m


Zalecane typy przewodów

U/UTP kat.5, 4 × 2 × 0,51

(z miedzianym przewodnikiem)



przewód sygnałowy 4 × 0,22

(z miedzianym przewodnikiem)

Z przewodem U/UTP kat.5,

4 × 2 × 0,51



Zasilanie dla urządzeń 
innych producentów

Liczba linii wyjściowych

2


Napięcie wyjściowe

24 V⎓



Maksymalny prąd wyjściowy

1,25 А 


LineSupply (45 W) Fibra posiada 
jedną linię wyjściową



(dla każdego wyjścia)



Zasilanie

Z sieci elektrycznej

100–240 V~ 

50/60 Hz



Zapasowe

Bateria 12 V⎓ o pojemności od

7–18 Ah

Bateria nie jest dołączona do 
zestawu

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

od −10°C do +40°C



Wilgotność robocza

do 75%





Obudowa


Kolor

biały, czarny



Wymiary

160 × 85 × 53 mm



Waga

TBC


Pełny zestaw




LineSupply (75 W) Fibra

Przewód zasilania

Przewód przyłączeniowy baterii

Dwa adaptery zaciskowe

Krótka instrukcja



Case nie stanowi części zestawu

i jest sprzedawany odzielnnie od 
LineSupply (75 W) Fibra


