
ManualCallPoint Jeweller
Resetowalny przycisk z możliwością 
programowania scenariuszy

Wersje:

ManualCallPoint (Green) 
Jeweller

ManualCallPoint (Yellow) 
Jeweller

ManualCallPoint (White) 
Jeweller

ManualCallPoint (Blue) 
Jeweller

Zasada działania

W przypadku sytuacji awaryjnej, ManualCallPoint Jeweller pozwala użytkownikom na aktywowanie alarmu oraz uruchomienie 
zaprogramowanych scenariuszy automatyzacji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Przycisk uruchamia nie tylko alarmy i 
syreny alarmowe, ale także może sterować zamkami elektrycznymi, odcinać zasilanie urządzeń i włączać wentylację. Dzięki 
adresowalności możliwe jest dokładne śledzenie aktywacji przycisków, w tym czasu oraz miejsca. Powiadomienia są 
natychmiastowo przesyłane do użytkowników systemu oraz CMS. ManualCallPoint Jeweller, zaprojektowany z myślą o 
sytuacjach awaryjnych, zapewnia wysoką niezawodność. Przycisk można zresetować jedynie przy użyciu specjalnego narzędzia 
(klucza) dołączonego do zestawu.

Alarm!

Alarm!

Alarm!



Elastyczność u podstaw

 Rodzaje alarmów: alarm pożarowy, alarm pomocniczy, 
przycisk napadowy, alarm wycieku gazu, alarm 
nieprawidłowego działania, alarm wycieku wody

 Konfiguracja programowalnych działań w aplikacji

 Wizualna weryfikacja alarmu za pomocą czujników 
MotionCam lub dowolnej kamery wideo podłączonej do Ajax 
NVR

 Dostarczanie alarmów do CMS 

Bezbłędny sprzęt

 Uproszczony mechanizm przycisków zmniejsza ryzyko 
nieprawidłowego działania

 Do 7 lat autonomicznej pracy na fabrycznie zainstalowanych 
bateriach

 Przezroczysta pokrywa ochronna zapobiegająca 
przypadkowemu uruchomieniu alarmu

 Alarm sabotażowy

Inteligentny i złożony 
ekosystem

 Natychmiastowe alerty krytyczne i powiadomienia o 
konserwacji

 Regularne odpytywanie urządzenia w celu wyświetlenia 
bieżących stanów w aplikacjach

 Automatyczna samodiagnostyka z raportowaniem stanu do 
huba

 Łączność bezprzewodowa do 1700 m (5577 ft), a z 
podwajaczem zasięgu nawet dwa razy więcej

Szybka instalacja i ustawienie

 Uchwyt SmartBracket do montażu urządzenia: bez  
konieczności demontażu obudowy

 Blokada zabezpieczająca urządzenie na uchwycie 
SmartBracket

 Specjalne narzędzie (klucz) do resetowania przycisku po 
alarmie

 Parowanie z hubem za pomocą kodu QR

 Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacji

W systemie Ajax możesz połączyć urządzenia wszystkich kategorii produktów: Ochrona przed włamaniem (zarówno Superior, jak i 
Baseline), Monitoring wideo, Bezpieczeństwo pożarowe i ratunkowe, oraz Komfort i automatyzacja. Stwórz system dostosowany do 
Twoich potrzeb i zarządzaj nim w jednym interfejsie.

Kompatybilność

Huby
Hub Plus Jeweller 
Hub 2 (2G) Jeweller

Hub  2 (4G)  Jeweller Hub 
 2 Plus  Jeweller

Hub BP Jeweller

Hub  Hybrid  (2G) Hub 
 Hybrid  (4G)

Podwajacze zasięgu
ReX Jeweller, 
ReX 2 Jeweller

Komunikacja z 

hubem

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu 
sprzedaży

Zasięg komunikacji
do 1700 m

do 5577 ft
W otwartej przestrzeni

Zasilanie


Baterie
2 × CR123A 
Zainstalowane fabrycznie

Żywotność baterii
do 7 lat 

Instalacja

Dopuszczalna temperatura 
pracy
od 0 °С do +50 °С

od 32 °F do 122 °F

Wilgotność robocza
do 80%

Obudowa

Kolor
zielony, żółty, biały, 
niebieski 
W zależności od wybranej 
wersji 

Wymiary
102 × 104 × 39 mm

4" × 4,1" × 1,54"

Waga
214 g

7,54 oz

Pełny zestaw

ManualCallPoint Jeweller

Uchwyt montażowy 
SmartBracket

2 × baterie CR123A 

(zainstalowane fabrycznie)

Specjalne narzędzie (klucz)

Przezroczysta pokrywa 
ochronna

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

https://ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/

