
MotionCam Outdoor 

(PhOD) Jeweller
Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz obsługujący 
funkcje: zdjęcia z alarmu, zdjęcia na żądanie, 
zdjęcia według harmonogramu i zdjęcia 
według scenariusza

Do działania wymagany jest hub Ajax.

 Szczegółowe informacje na temat urządzenia 

można znaleźć, klikając link:

http://ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod

Najważniejsze cechy
Odległość wykrywania do 15 m

Odporność na zwierzęta domowe

Algorytm zapobiegania fałszywym 
alarmom

Bezproblemowa instalacja i wymiana

Zdalne sterowanie i konfiguracja przez 
aplikację

System antymaskingu

Kompensacja temperatury

Wbudowany aparat do weryfikacji 
fotograficznej

Do 3 lat pracy na fabrycznie 
zainstalowanych bateriach

Łączenie za pomocą kodu QR

Kąty i zasięg wykrywania
Zasięg wykrywania można regulować w 
zakresie od 3 do 15 metrów za pomocą 
paska przewijania na tylnym panelu 
czujnika. Ustawienie prawidłowego zasięgu 
wykrywania zapewnia zabezpieczenie przed 
fałszywymi alarmami.
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Przy kącie widzenia poziomego wynoszącym 90°, MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller może pokryć obszar 
do 175 m².

Zapobieganie fałszywym alarmom
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller jest wyposażony w system dwóch niezależnych sensorów PIR, które 
zbierają odpowiednią ilość danych do analizy poziomu rzeczywistego zagrożenia za pomocą algorytmów 
oprogramowania SmartDetect i LISA.

SmartDetect stale analizuje wykres termiczny z sensorów PIR: intensywność promieniowania 
podczerwonego, rozmiar plamek termicznych, prędkość ruchu i inne parametry. Technologia LISA porównuje 
elementy częstotliwości sygnałów z sensorów, zapewniając dokładność czujnika. Przy właściwej instalacji i 
konfiguracji czujnik nie reaguje na typowe źródła fałszywych alarmów oraz na zwierzęta domowe o wysokości 
poniżej 80 cm.

Odporność na zwierzęta domowe
Filtrowanie odblasków słońca i 
strumieni gorącego powietrza

Weryfikacja fotograficzna
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller jest wyposażony we wbudowaną kamerę, która umożliwia podgląd 
rzeczywistej sytuacji w obiekcie. Istnieją cztery rodzaje weryfikacji fotograficznej: według alarmu, wedłgu 
scenariusza, według harmonogramu i na żądanie. Użytkownik może łatwo żądać i przeglądać zdjęcia jednym 
kliknięciem w aplikacji Ajax.

Zdjęcia według alarmu

Wbudowana kamera jest aktywowana, gdy czujnik jest uzbrojony i wykryty zostanie ruch. Tylko użytkownicy 
z dostępem do kanału zdarzeń huba i pracownicy agencji ochrony mogą przeglądać zdjęcia.

Zdjęcia według scenariusza

Kamera czujnika wykonuje zdjęcia automatycznie, gdy uruchamiane są inne urządzenia Ajax.
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Zdjęcia na żądanie

Użytkownik może wykonać zdjęcia w dowolnym momencie lub gdy czujnik jest uzbrojony (w zależności od 
ustawień). Zdjęcia na żądanie nie są wysyłane do stacji monitorowania agencji ochrony.

Zdjęcia według harmonogramu

Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia w określonym czasie.

Aparat HDR gwarantuje wyraźne zdjęcia

Podświetlenie w podczerwieni w 
warunkach słabego oświetlenia

Rozdzielczość zdjęć do 640 × 352 
pikseli

Do 5 zdjęć w serii

Seria MotionCam obejmuje czujniki bez funkcji Zdjęcie na żądanie, Zdjęcie według 
harmonogramu i Zdjęcie według scenariusza. Urządzenia te nie mają oznaczenia "PhOD" w 
nazwie produktu.

Prywatność na żądanie

Użytkownicy mogą zarządzać prawami dostępu do czujników z 
weryfikacją fotograficzną. Poziom dostępu można zdefiniować dla 
każdego użytkownika systemu. Ustawienia prywatności określają:

 Który użytkownik może robić i przeglądać zdjęcia na żądanie

 Które czujniki z weryfikacją fotograficzną mogą być używane do 
wykonywane zdjęcia na żądanie

 Kiedy użytkownik może robić zdjęcia na żądanie: w dowolnym 
momencie lub tylko wtedy, gdy czujnik jest uzbrojony.

Domyślnie wszyscy administratorzy hubów mają prawo do zarządzania 
ustawieniami prywatności. Użytkownicy PRO nie mogą zarządzać 
ustawieniami prywatności.

Zdjęcia są szyfrowane podczas całego 
procesu przesyłania i przechowywania

Zdjęcia są dostępne tylko dla 
użytkowników z odpowiednimi prawami 
dostępu

Oprogramowanie monitorujące obsługujące weryfikację fotograficzną Ajax

Sentinel WBBSBNManitouHorus

Zobacz pełną listę tutaj: ajax.systems/connecting-to-cms/
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Konstrukcja odporna na warunki pogodowe
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller jest gotowy do pracy w różnych strefach klimatycznych. Czujnik jest 
zabezpieczony przed kurzem i zachlapaniami oraz wyposażony w technologię kompensacji temperatury, 
dzięki czemu działa skutecznie w każdych warunkach pogodowych. Dołączony daszek chroni sensory 
maskowania przed deszczem i śniegiem.

Obudowa IP56 Zakres temperatur od −25°C do +60°C Daszek w zestawie

Ochrona antysabotażowa
System antymaskingu kalibruje się automatycznie podczas montażu urządzenia na uchwycie SmartBracket. 
Następnie, jeśli w polu widzenia czujników antymaskingu pojawi się przeszkoda lub zostaną one 
zamalowane, czujnik powiadomi użytkowników i agencję ochrony. W przypadku czujnik zostanie 
zdemontowany z uchwytu, natychmiast aktywowany jest styk antysabotażowy. System potrzebuje mniej niż 
minutę, aby zidentyfikować utratę komunikacji z czujnikiem.

Antymasking na poziomie 
Grade 2 Alarm sabotażowy Okres odpytywania od 12 sek

Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja

Jeweller Wings
technologia komunikacji

Jeweller i Wings to dwukierunkowe protokoły bezprzewodowej transmisji danych, które zapewniają szybką i 
niezawodną komunikację między hubami i urządzeniami. Protokoły radiowe działają niezależnie od siebie i 
skupiają się na swoich własnych funkcjach. Protokół Jeweller zapewnia natychmiastowe alarmy z dużą 
ilością danych: agencje ochrony i użytkownicy wiedzą, które urządzenie zostało uruchomione, oraz kiedy i 
gdzie to się stało. Protokół Wings dostarcza zdjęcia wykonane przez wbudowany w czujnik aparat 
fotograficzny.

Oba protokoły zapewniają szyfrowanie i uwierzytelnianie dla zapobiegania fałszowaniu, a także odpytywanie 
w celu wyświetlania stanu urządzeń w czasie rzeczywistym. Obsługując łączność bezprzewodową do 1700 
m, Jeweller i Wings są gotowe do ochrony obiektów i zapewnienia najlepszej obsługi zarówno użytkownikom 
końcowym, jak i instalatorom.

Do 1700 m dwukierunkowej szyfrowanej komunikacji 
bezprzewodowej między hubem a czujnikiem

Dostarczenie alarmu w ciągu 0,15 sek, 
pierwsze zdjęcie — w mniej niż 9 sek
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Bezproblemowa instalacja

Aby dodać czujnik do systemu, instalator skanuje kod 
QR za pomocą aplikacji Ajax i przypisuje nazwę oraz 
pomieszczenie. Konfiguracja odbywa się w aplikacji w 
czasie rzeczywistym przy zastosowaniu testów strefy 
wykrywania i siły sygnału. Czujnik można wyłączyć lub 
zdalnie skonfigurować jego parametry systemowe.

Dane techniczne

Zgodność z normami EN 50131 (Grade 2)

PD 6662:20171

UL369, ULC S306






Kanały komunikacji z 
urządzeniami Ajax

         Technologia 
komunikacji Jeweller

         Technologia 
komunikacji Wings

Pasma częstotliwości
866,0 - 866,5 MHz

868,0 - 868,6 MHz

868,7 - 869,2 MHz

905,0 - 926,5 MHz

915,85 - 926,5 MHz

921,0 - 922,0 MHz
Zależnie od regionu 
sprzedaży

Maksymalna efektywna 
moc wypromieniowana 
(ERP)
do 20 mW

Kompatybilność Huby
Hub 2

Hub 2 Plus

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Podwajacze zasięgu
ReX 2

Wykrywanie ruchu Element wykrywający
2 x sensor PIR

Odległość wykrywania
do 15 m
Przy instalacji na 
wysokości 0,8-1,3 m nad 
poziomem gruntu

Kąty wykrywania
poziomy - 90° 

pionowy - nie dotyczy

Prędkość wykrywania 
ruchu
od 0,3 od 2,0 m/s
Kierunek soczewki 
czujnika powinien być 
prostopadły do 
przewidywanej drogi 
wtargnięcia do obiektu
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Kanały komunikacji z 
urządzeniami Ajax

Zasięg łączności 
do 1700 m
W otwartej przestrzeni.

Interwał odpytywania
12–300 sek
Ustawienie może być 
regulowane przez PRO lub 
użytkownika z 
uprawnieniami 
administratora w aplikacji 
Ajax

Ochrona przed 
spoofingiem
Uwierzytelnianie 
urządzenia

Weryfikacja 
fotograficzna

Rozdzielczość zdjęcia w 
pikselach
640 × 352

320 × 176 (domyślnie)
Ustawienie może być 
regulowane przez PRO lub 
użytkownika z 
uprawnieniami 
administratora w aplikacji 
Ajax

Zdjęcia w serii
od 1 do 5 zdjęć
Ustawienie może być 
regulowane przez PRO lub 
użytkownika z 
uprawnieniami 
administratora w aplikacji 
Ajax

Podświetlenie w 
podczerwieni

Wykrywanie ruchu Kompensacja temperatury

Czułość
3 poziomy
Ustawienie może być 
regulowane przez PRO lub 
użytkownika z 
uprawnieniami 
administratora w aplikacji 
Ajax

Odporność na zwierzęta 
domowe
wysokość: do 80 cm

waga: nie dotyczy

Instalacja Zalecana wysokość 
instalacji
0,8-1,3 m nad poziomem 
gruntu

Dopuszczalna 
temperatura pracy
od −25 °С do +60 °С

Wilgotność robocza
do 95%

Klasa ochrony
IP56
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Obudowa Kolory
biały

Wymiary
206 × 108 × 93 mm

Waga
470 g

Alarm sabotażowy

Pełny zestaw MotionCam Outdoor 
(PhOD) Jeweller

4 × bateria CR123A 
(zainstalowana fabrycznie)

Uchwyt montażowy 
SmartBracket

Daszek

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja

Zasilanie Bateria
4 x CR123A
Zainstalowane fabrycznie

Żywotność baterii
do 3 lat 

1 W przypadku instalacji wewnątrz.
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