
NVR
Sieciowy rejestrator wideo

NDAA
Compliant

Jak to działa

NVR umożliwia współpracę kamer IP innych producentów z oprogramowaniem do zarządzania wideo (VMS) Ajax, dzięki czemu stają 
się cennym uzupełnieniem systemu Ajax. NVR sprawnie integruje się z systemem dzięki wykorzystaniu Ajax Cloud do przesyłania 
zdarzeń systemowych, a autorska technologia JetSparrow gwarantuje szybką transmisję danych wideo w trybie peer-to-peer.

Kamera Ajax

Kamera ONVIF

Ajax Cloud

mTLS Szyfrowanie 
sygnału

Szyfrowany strumień wideo

Ajax NVR

Szyfrowanie

sygnału

Płynne przeglądanie 
archiwum

 Strumieniowanie peer-to-peer

 Natychmiastowy podgląd na żywo

 Szybkie przeglądanie archiwum z wykorzystaniem filtrów i 
kalendarza

 Natychmiastowy podgląd dzięki podwójnemu strumieniowaniu

 Eksport klipu wideo kilkoma kliknięciami

Bezproblemowa obsługa

 Weryfikacja wizualna w wysokiej rozdzielczości dla alarmów 
ze scenariuszami wideo

 Łatwe przejście od powiadomień do nagrań wideo z miejsca 
zdarzenia

 Synchronizacja kamer z trybami ochrony

 Nadzór w czasie rzeczywistym z konfigurowalną ścianą 
wideo

Wersje produktu

NVR (8-ch)
do 8 kanałów w 4K

NVR (16-ch)
do 16 kanałów w 4K



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Bezpieczeństwo i prywatność 
bez kompromisów

 Strumień wideo z szyfrowaniem TLS

 Uwierzytelnianie mTLS pomiędzy Ajax Cloud i NVR

 Kontrola prywatności w czasie rzeczywistym za pomocą 
aplikacji

 Zabezpieczenie konta przy użyciu kodów dostępu, danych 
biometrycznych i uwierzytelniania dwuskładnikowego

 Kontrola sesji dla dodatkowej ochrony

 Dostęp do danych multimedialnych zapisanych na dysku 
twardym wyłącznie dla właściciela¹

 Powiadomienie antysabotażowe o próbie demontażu

 Zgodność z NDAA

Łatwa instalacja i 
konserwacja

 Uchwyt SmartBracket do szybkiej i bezpiecznej instalacji

 Łączenie za pomocą kodu QR

 Konfiguracja w aplikacjach Ajax

 Automatyczne wyszukiwanie dostępnych kamer w sieci 
lokalnej

 Regulowane strefy wykrywania ruchu dostępne w aplikacjach

 Monitorowanie stanu NVR w czasie rzeczywistym, w tym 
stanu dysków twardych

193 mm

47 mm

193 mm

Wbudowany zasilacz,

110–240 V~, 50/60 Hz

Ethernet port 
Przepustowość FD (100 Mb/s)

Dysk twardy,

do 16 TB, SATA 3,5”

Przycisk styku

antysabotażowego

Kompatybilność


Huby

Wszystkie huby Ajax

(do 14 urządzeń NVR w jednym 
systemie Ajax)


Transmisja wideo


Rozdzielczość

do 4K (25/30 kl./s)



Formaty dekodowania

H.265/H.264

Pełny zestaw


NVR

Uchwyt montażowy SmartBracket

Kabel Ethernet

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja

Dopuszczalna temperatura 
pracy

od −0°С do +40°С





Wilgotność robocza

do 75%

Klasa ochrony

IP20

Kolor

biały, czarny

Waga

700 g


