
Linia produktów Baseline

Outlet (basic) [type E]
Gniazdko ścienne z uziemieniem

Outlet (basic) [type E] to standardowe wbudowane gniazdko, którego nie 
można podłączyć ani kontrolować za pomocą systemu Ajax. Ma wygląd i 
kolorystkę identyczną z inteligentnymi gniazdkami i przełącznikami Ajax, 
umożliwiając bezproblemową instalację obok siebie w tej samej ramce.

Elementy Outlet

Outlet (basic) [type E] jest urządzeniem prefabrykowanym. Wszystkie elementy są sprzedawane oddzielnie i instalowane poprzez 
łączenie ich ze sobą.

Rdzeń
Podłączony do instalacji elektrycznej

Osłonka
Panel przedni i nakładka na gniazdko

Frame
Plastikowa ramka do instalacji obok siebie 
od 2 do 5 urządzeń poziomo lub pionowo

Jeśli gniazdko jest instalowane jako samodzielne urządzenie, panel przedni i ramka są dostarczane jako jeden element. 
Aby zainstalować kilka urządzeń obok siebie, należy zakupić odpowiednią ramkę i osłonki.

Pasuje do każdego wnętrza

Dostępnych jest 8 kolorów pasujących do każdego wnętrza – 
zarówno w domu, w biurze, w zakładzie produkcyjnym, jak i w 
dowolnym innym miejscu.

Warianty konfiguracji

Outlet (basic) [type E] może być używany oddzielnie lub 
w połączeniu z przełącznikami LightSwitch i zainstalowany 
w ramce Frame. Wszystkie produkty mają tę samą ramki ramy 
i kolorystkę, co umożliwia montaż zarówno w pionie, jak 
i w poziomie.

Czarny 

(Black)

Grafitowy 

(Graphite)

Szary

(Grey)

Mglisty

(Fog)

Oliwkowy

(Olive)

Jasnoszary

(Oyster)

Kość słoniowa

(Ivory)

Biały

(White)

Jako samodzielne urządzenie

Zespolone z inteligentnym gniazdkiem

Zespolone z inteligentnymi 
gniazdkami i przełącznikami 
światła

Konfigurator przełączników i gniazdek
Stwórz własny zestaw przełączników i gniazdek 
elektrycznych Ajax
ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

https://ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/


Szybka i łatwa instalacja

Outlet (basic) [type E] może zastąpić stare gniazdko bez konieczności wymiany standardowej puszki montażowej i przewodów. Panele 
przednie są dostępne w różnych kolorach i w razie potrzeby można je szybko wymienić.

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Zasilanie


Napięcie zasilania

250 V~, 50/60 Hz



Moc maksymalna

3,6 kW



Maksymalny prąd obciążenia

16 А



Klasa ochrony przed porażeniem 
elektrycznym

Class I

(z zaciskiem uziemienia)

Instalacja


Dopuszczalna temperatura pracy

od –10 °С do +40 °С



Wilgotność robocza

do 75%



Klasa ochrony

IP20

Komponenty pojedynczego 
gniazdka

Instalowane jako samodzielne 
urządzenie



Rdzeń

OutletCore (basic) [type E]



Osłonka

SoloCover (basic) [type E]

Komponenty zespolonego 
gniazdka

Instalowane z wieloma 
urządzeniami obok siebie w jednej 
ramce



Rdzenie

OutletCore (basic) [type E]

OutletCore (basic) vertical [type E]



Osłonki

SideCover (basic) [type E]

CenterCover (basic) [type E]
 

Ramki

Frame (2 seats)

Frame (2 seats) vertical

Frame (3 seats)

Frame (3 seats) vertical

Frame (4 seats)

Frame (4 seats) vertical

Frame (5 seats)

Frame (5 seats) vertical

Poids

Rdzenie

OutletCore (basic) [type E] — 49 g

OutletCore (basic) vertical [type F] — 49 g



Osłonki

SoloCover (basic) [type E]


SideCover (basic) [type E]


CenterCover (basic) [type E]


Ramki

Frame (2 seats) — 16 g

Frame (2 seats) vertical — 16 g



Frame (3 seats) — 22 g

Frame (3 seats) vertical — 22 g



Frame (4 seats) — 28 g

Frame (4 seats) vertical — 28 g



Frame (5 seats) — 34 g

Frame (5 seats) vertical — 34 g

Panel przedni: 12 g

Nakładka na gniazdko: 5g



Panel przedni: 12 g

Nakładka na gniazdko: 5g



Panel przedni: 11 g

Nakładka na gniazdko: 5g
 

Dimensions

Rdzenie

OutletCore (basic) [type E] — 74.2 × 77.3 × 32.8 mm

OutletCore (basic) vertical [type E] — 74.2 × 74.5 × 32.8 mm



Osłonki

SoloCover (basic) [type E]


SideCover (basic) [type E]


CenterCover (basic) [type E]


Ramki

Frame (2 seats) — 82,8 × 153,5 × 6,3 mm

Frame (2 seats) vertical — 153.5 × 82,8 × 6.3 mm



Frame (3 seats) — 82,8 × 224,5 × 6,3 mm

Frame (3 seats) vertical — 224,5 × 82.8 × 6,3 mm



Frame (4 seats) — 82,8 × 295,5 × 6,3 mm

Frame (4 seats) vertical — 295,5 × 82,8 × 6,3 mm



Frame (5 seats) — 82,8 × 366,5 × 6,3 mm

Frame (5 seats) vertical — 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Panel przedni: 82,3 × 82,3 × 9,15 mm

Nakładka na gniazdko: 44 × 19,5 mm



Panel przedni: 82 × 76,2 × 9,15 mm

Nakładka na gniazdko: 44 × 19,5 mm



Panel przedni: 82 × 70,5 × 9,15 mm

Nakładka na gniazdko: 44 × 19,5 mm
 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod 
QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-e/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

https://ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-e/

