
Linia produktów Fibra

DoorProtect G3 Fibra
Przewodowy czujnik magnetyczny z sensorami wykrywającymi 
wibracje i pochylenie.

To jest urządzenie z linii produktów Fibra. Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani 
partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Fibra.

Wiele możliwości w jednym 
urządzeniu

 2 kontaktrony do wykrywania otwarcia

 Akcelerometr do wykrywania uderzeń, wibracji i zmian kąta 
nachylenia

Niezawodne wykrywanie

 Plastikowe kontaktrony: trwalsze niż szklane

 Sensory wstrząsów i pochylenia są konfigurowane w aplikacji

Dodatkowe funkcje

 Dodatkowe wejście NC do podłączenia czujnika innej firmy

 Funkcja dzwonka: Syreny Ajax wydają specjalny dźwięk 
podczas otwierania drzwi

Fibra
technologia komunikacji Fibra

 Do 2,000 m komunikacji przewodowej

 Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłania

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzenia

 Zużycie energii do 35 mW

Szybka instalacja i 
konfiguracja

 Plastikowe przekładki do montażu magnesu i czujnika na 
jednym poziomie lub na metalowych powierzchniach

 Parowanie z hubem za pomocą automatycznego skanowania 
linii lub kodu QR

 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji

 Bezproblemowa instalacja i wymiana

Odporność na sabotaż

 Dwa styki antysabotażowe

 Wykrywanie sabotażu (spoofingu) magnesu

 Uwierzytelnianie urządzenia w celu ochrony przed sabotażem 
(spoofingiem)

 Wkręt mocujący do zabezpieczenia urządzenia



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect-g3-fibra

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Zgodność


EN 50131 (Grade 3)

PD 6662:2017


Kompatybilność


Huby

Hub Hybrid (2G), 

Hub Hybrid (4G)


Komunikacja z panelem 
kontrolnym

Technologia komunikacji Fibra



Połączenie przewodowe

U/UTP kat. 5 4×2×0,51 z żyłą 
miedzianą



Przewód sygnałowy 4×0,22 z żyłą 
miedzianą



Zasięg łączności

do 2000 m 

Z przewodem U/UTP kat. 5, 
4×2×0.51



Cechy protokołu

Dwukierunkowa komunikacja

Ochrona przed sabotażem

Natychmiastowe powiadomienia

Zdalna konfiguracja w aplikacjach 
Ajax



Interwał odpytywania

12–300 s

Ustawienie może być regulowane 
przez PRO lub użytkownika z 
uprawnieniami administratora w 
aplikacjach Ajax


Wykrywanie otwarcia


Elementy wykrywające

2 kontaktrony

1 akcelerometr

1 magnetometr



Czułość sensora wstrząsów

3 poziomy 


Próg aktywacji sensora pochylenia

od 5° do 25°


Czułość magnetometru

3 poziomy 


Wykrywanie sabotażu (spoofingu) 
magnesu



Podłączenie czujnika innej firmy

czujnik przewodowy ze stykiem 
typu NC (normalnie zamknięty)

Ustawienie może być regulowane 
przez PRO lub użytkownika z 
uprawnieniami administratora w 
aplikacji Ajax



Ustawienie może być regulowane 
przez PRO lub użytkownika z 
uprawnieniami administratora w 
aplikacji Ajax



Ustawienie może być regulowane 
przez PRO lub użytkownika z 
uprawnieniami administratora w 
aplikacji Ajax



Zasilanie

Zasilanie z sieci

24 V⎓, do 35 mW

Z linii Fibra






Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

od -10°С do +40°С



Wilgotność robocza

do 75%




Obudowa


Kolor

biały, czarny



Wymiary

19.2 × 21 × 102 mm



Waga

62 g

Pełny zestaw




DoorProtect G3 Fibra

Magnes

2 przekładki

Zestaw instalacyjny

Złącze 2-przewodowe dla czujnika 
typu NC innej firmy

Krótka instrukcja



