
Linia produktów Superior

GlassProtect S Jeweller
Bezprzewodowy czujnik stłuczenia szkła.

Co nowego

Baseline


GlassProtect Jeweller

Uchwyt montażowy SmartBracket bez wkrętu do mocowania 

Standardowa bateria

Błyszcząca obudowa

Dostępne dla wszystkich użytkowników PRO

Superior


GlassProtect S Jeweller

Uchwyt montażowy SmartBracket z wkrętem do mocowania

Ulepszona bateria

Matowa obudowa

Dostępne tylko dla akredytowanych partnerów

To jest urządzenie z . Produkty Superior to zaawansowane wersje urządzeń Jeweller. Ta linia 
produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, 
instalować i administrować produktami Superior.

linii produktów Superior

Wykrywanie stłuczenia szkła

180°

9 m

0 m 3 m 6 m 9 m

 Dwustopniowy algorytm DualTone do 
weryfikacji stłuczenia szkła: dla niskich i 
wysokich częstotliwości

 Filtr fałszywych alarmów 
spowodowanych szczekaniem psów lub 
dźwiękami przejeżdżających pojazdów

Jeweller
technologia komunikacji

 Do 1000 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni 

 Dane są zaszyfrowane podczas całego procesu przesyłania

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów urządzenia

Odporność na sabotaż

 Alarm sabotażowy

 Uwierzytelnianie urządzenia w celu ochrony przed sabotażem 
(spoofingiem)

 Wykrywanie zagłuszania

 Wkręt mocujący urządzenie do uchwytu SmartBracket



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub 
kliknij link:

ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/ 

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Niezawodna autonomia

 Do 7 lat pracy na baterii

 Powiadomienie o rozładowaniu baterii

 Fabrycznie zainstalowana bateria Panasonic

Szybka instalacja 

i konfiguracja

 Parowanie z hubem za pomocą kodu QR

 Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji

 Bezproblemowa instalacja i wymiana

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Zgodność z normami

EN 50131-2-7-1 (Grade 2)

PD 6662:2017

INCERT

SSF

Kompatybilność

Huby

Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), 
Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), 
Hub Hybrid (4G)



Podwajacze zasięgu

ReX, ReX 2








Komunikacja z panelem 
kontrolnym
 

Technologia komunikacji Jeweller



Pasma częstotliwości

868,0−868,6 MHz



Zasięg łączności

do 1,000 m 

W otwartej przestrzeni
 





Wykrywanie

Element wykrywający

1 × mikrofon elektretowy



Odległość wykrywania stłuczenia 
szkła

do 9 m



Poziomy kąt wykrywania 
stłuczenia szkła

180°



Podłączenie czujnika innej firmy

czujnik ze stykiem typu NC 
(normalnie zamknięty)

Zasilanie

Bateria

1 × CR123A 



Żywotność baterii

do 7 lat 


 

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -10°С do +40°С



Wilgotność robocza

do 75%



Klasa ochrony

IP50


Obudowa

Kolor

biały, czarny



Wymiary

103 × 22 × 21 mm



Waga

40 g


Pełny zestaw
 

GlassProtect S Jeweller

1 × bateria CR123A 

(zainstalowana fabrycznie)

Uchwyt montażowy SmartBracket 

z wkrętem do mocowania

Zacisk połączeniowy montowany 
na zewnątrz

Zestaw instalacyjny

Krótka instrukcja


