
Linia produktów Fibra

Transmitter Fibra
Moduł integrujący jedno urządzenie 
innej firmy z systemem Ajax.

Jest to urządzenie z linii produktów Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i 
administrować produktami Fibra.

Jak działa Transmitter Fibra

Fibra

Inteligentna integracja 
urządzeń przewodowych

 Udostępnia wiele rodzajów zdarzeń dla podłączonego 
urządzenia

 Obsługuje połączenia typu NC, NO, EOL, 2EOL i 3EOL

 Obsługuje połączenie z roletami

 Dwie strefy alarmowe dla większych możliwości podłączenia

 Zasilanie 12 V⎓, 50 mA dla podłączonego urządzenia

Fibra
technologia komunikacji 

 Do 2000 m1 łączności przewodowej między modułem a hubem

 Szyfrowane połączenie między hubem a Transmitter Fibra2

 Regularne odpytywanie w celu wyświetlenia bieżących 
statusów modułu

 Podłączenie modułu do linii z innymi urządzeniami Fibra

Ochrona przed sabotażem

 Wykrywa maskowanie czujnika innej firmy, alarmu 
sabotażowego lub awarii2

 Ochrona przed zwarciem czujnika innej firmy2

 Uwierzytelnianie modułu w celu ochrony przed 
podszywaniem (spoofingiem)

Szybka instalacja i 
konfiguracja

 Parowanie z hubem za pomocą skanowania linii lub kodu QR

 Zautomatyzowany pomiar rezystorów EOL w aplikacjach 
Ajax PRO

 Konfiguracja i testowanie zdalne lub na miejscu

 Instalacja w obudowie urządzenia innej firmy



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

ajax.systems/support/devices/transmitter-fibra/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów 
w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Zgodność z normami


EN 50131 (Grade 3)

PD 6662:2017





















Kompatybilność


Panele sterowania

Hub Hybrid (2G), 

Hub Hybrid (4G)




















Komunikacja z panelem 
sterowania

Technologia komunikacji Fibra



Połączenie przewodowe

U/UTP kat.5, 4 × 2 × 0,51

z przewodnikiem miedzianym



przewód sygnałowy 4 × 0,22

z przewodnikiem miedzianym



Zasięg łączności 

do 2000 m

Z przewodem U/UTP kat.5, 
4 × 2 × 0,51










Połączone urządzenia


Liczba stref

2



Typy połączeń

NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL



Rezystancja EOL

od 1 kΩ do 15 kΩ na rezystor, do 
całkowitej rezystancji 45 kΩ 


Tryby pracy

impulsowy, bistabilny



Typy zdarzeń

włamanie, pożar, alarm 
pomocniczy, przycisk napadowy, 
alarm gazowy, alarm sabotażowy, 
awaria, wyciek, stłuczenie szkła, 
wysoka temperatura, niska 
temperatura, maskowanie, kod pod 
przymusem (otwarcie), drgania 
(sensor sejsmiczny), 
niestandardowy oraz alarm rolety



Zasilanie podłączonych urządzeń

12 V⎓, 50 mA

Zasilanie

Linia Fibra

7-30 V⎓, do 200 mA


Wyjście do podłączonego 
urządzenia przewodowego

10,5-15 V⎓, do 50 mA (całkowity 
maksymalny pobór prądu)


Hub zasila moduł.



Jedna linia zasilająca z Transmitter 
Fibra.

Instalacja

Dopuszczalna temperatura pracy

od −25 °C do +50 °C



Wilgotność robocza

do 75%

Moduł

Wymiary

40 × 15 × 12,2 mm



Waga

6 g

Pełny zestaw

Transmitter Fibra

Przewody do podłączenia urządzeń 
innych firm

Krótka instrukcja



